KARCHER

makes a difference

K 3 Full Control Deutsch 4
English 8
Francais 12
Italiano 16
Nederlands 20
Espafiol 24
Portugués 28
Dansk 32
Norsk 36
Svenska 40
Suomi 44
EANVIKG 48
Tarkce 52
Pycckui 56
Magyar 60
Cestina 64
Slovensc&ina 68
Polski 72
Roméneste 76
Slovencina 80
Hrvatski 84
Srpski 88
Bbnrapcku 92
Eesti 96
LatvieSu 100
LietuviSkai 104
YKpaiHCbka 108

Register @ [H[ ﬂ\ ﬂmﬂ

your product 59686500 (10/18)

www.kaercher.com/welcome



24

indice de contenidos

Seguridad . .......... ... .. ES 4
Usoprevisto ......................... ES 4
Proteccion del medio ambiente. . ... ... ... ES 4
Descripcion del aparato. . . .............. ES 5
Montaje y puestaenmarcha............. ES 5
Funcionamiento. .. .................... ES 5
Transporte y almacenamiento. . .......... ES 6
Mantenimientoy cuidado ............... ES 6
Ayudaencasodeaveria................ ES 6
Accesorios y piezas de repuesto. . ........ ES 7
Datos técnicos. .. ........ ... L ES 7
Garantia .......... .. ... ... . . . ... ES 7
Declaracion UE de conformidad ... ....... ES 7

Seguridad

f’} |L Antes de poner en marcha por primera
vez el aparato, lea el manual de instruc-

ciones original y las indicaciones de seguridad suminis-
tradas. Actue de acuerdo a ellas. Conserve estos dos
manuales para su uso posterior o para propietarios ul-
teriores.

Dispositivos de seguridad

A PRECAUCION

B [osdispositivos de seguridad sirven para proteger
al usuario y no se pueden modificar o sortear.

Interruptor del equipo

El interruptor del aparato impide el funcionamiento invo-
luntario del mismo.

Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

El bloqueo bloquea la palanca de la pistola pulverizado-
ra manual e impide que el aparato se ponga en marcha
de forma involuntaria.

Funcién de autoparada

Cuando se suelta la palanca de la pistola pulverizadora
manual, un presostato desconecta la bomba y el chorro
de alta presion se para. Cuando se acciona la palanca,
se conecta la bomba nuevamente.

Simbolos en el aparato

El aparato no se puede conectar directa-
mente al abastecimiento de agua potable
publico.

No dirija el chorro de alta presién hacia per-
sonas, animales, equipamiento eléctrico ac-
tivo, ni apunte con él al propio aparato.
Proteger el aparato de las heladas.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

Utilice esta limpiadora de alta presién, exclusivamente,

en el ambito doméstico:

—  para limpiar maquinas, vehiculos, obras, herra-
mientas, fachadas, terrazas, herramientas de jardi-
neria etc. con chorro de agua de alta presion (si es
necesario agregar detergente).

—  con accesorios autorizados por KARCHER, re-
cambios y detergentes. Respetar las indicaciones
de los detergentes.

Proteccion del medio ambiente

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrara informacién actual sobre los ingredientes
en:

www.kaercher.com/REACH

&Y. Los materiales empleados para el embalaje son

%@ reciclables y recuperables. Rogamos elimine los
envases de forma que no se dafie el medio am-
biente.

Los aparatos viejos contienen materiales valiosos

E reciclables que deberan ser entregados para su

aprovechamiento posterior. Rogamos desguace

los aparatos usados ecoldgicamente.

Los equipos eléctricos y electronicos contienen a

menudo componentes que pueden representar un

peligro potencial para la salud de las personas y

para el medio ambiente en caso de que se mani-

pulen o se eliminen de forma errénea. Estos com-
ponentes son necesarios para el correcto funcio-

namiento del equipo. Los equipos marcados con

este simbolo no pueden eliminarse con la basura

doméstica.

61;3 Los trabajos de limpieza que producen aguas re-
siduales que contienen aceite (p. €j., el lavado de
motores o el lavado de los bajos) solo se deben
realizar en zonas de lavado que dispongan de se-
parador de aceite.

61;3 Solo se pueden realizar trabajos con detergentes
en superficies herméticas con una conexion al
desaglie de agua sucia. No permitir que se entre
el detergente en las aguas naturales ni penetre en
el suelo.
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Descripcion del aparato

El contenido de suministro de su aparato (dependiendo

del modelo) esta ilustrado en el embalaje. Este manual

de instrucciones describe todas las opciones posibles.

llustraciones, véase las hojas de graficos

Conexion de alta presion

Interruptor del aparato ,0/OFF*/ ,I/ON*

Gancho de almacenamiento

Asa de transporte

Mango para el transporte, despegable

Manguera de detergente con filtro de detergente y

tapa

7 Depdsito de detergente

8 Pieza de acoplamiento para la conexién de agua

9 Conexidén de agua con filtro incorporado

10 Zona de recogida para la lanza dosificadora

11 Almacenamiento para pistola de alta presion

12 Cable de conexioén a red y enchufe de red

13 Rueda de transporte

14 Full Control pistola pulverizadora manual

15 Indicador de presién
0-MIX/1-SOFT/2-MEDIUM/ 3-HARD

16 Bloqueo de la pistola pulverizadora manual

17 Tecla para separar la manguera de alta presion de
la pistola pulverizadora manual

18 Manguera de alta presion

19 Full Control lanza dosificadora fresadora de
suciedad
Para las suciedades mas dificiles de eliminar
Nivel de presion: HARD

20 Full Control lanza dosificadora Vario Power
Para las tareas de limpieza mas habituales.
Niveles de presion: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

* Opcional

21 Cepillo para lavar
Apto para trabajar con detergentes.

22 Boquilla para espuma
Para espuma de detergente potente.

23 Detergente

** También se necesita
24 Manguera de agua de tejido resistente con acopla-
miento habitual en el mercado.
— diametro de por lo menos 1/2 pulgada (13 mm).
— longitud de por lo menos 7,5 m

Montaje y puesta en marcha

llustraciones, véase las hojas de graficos

=2 Imagen I E}

Antes de la puesta en marcha montar las piezas
sueltas suministradas con el aparato.

Coloque la dispositivo sobre una superficie plana.
Imagen B}

Introducir la manguera de alta presion en la pistola
pulverizadora manual hasta que esta haga un ruido
al encajarse.

Comprobar si la conexién es segura tirando de la
manguera de alta presion.

=2 Imagen @ EH 4

CUIDADO

La suciedad en el agua puede dafiar la bomba de alta
presion y los accesorios. Como proteccion se reco-
mienda utilizar el filtro de agua KARCHER (accesorios
especiales, referencia de pedido 4.730-059).

OB WN -

>
>

Funcionamiento

& PRECAUCION

La marcha en vacio durante mas de 2 minutos provoca
darios en la bomba de alta presion. Si el equipo no ge-
nera presion en 2 minutos, desconectar el equipo y pro-
ceder conforme a las indicaciones del capitulo "Ayuda

en caso de fallo”.

Funcionamiento con alta presion

A PRECAUCION

Mantener una distancia minima de 30 cm con el chorro
a la hora de limpiar superficies lacadas, para evitar da-
fios.

CUIDADO

No limpiar neumaticos, pintura o superficies delicadas
como la madera con la fresa de suciedad, se pueden
danar.

= Imagen Z1 IR
Full Control System

El indicador de presion de la pistola pulverizadora ma-
nual muestra el nivel de presion configurado actual-
mente con una lanza dosificadora Full Control.
Indicacién: Elindicador de presion no es aprovechable
en funcionamiento con T-Racer y otros accesorios.

Nivel de presion |[Recomendado para p.e;j.
3+ |HARD

Terrazas de baldosas u hormigon

] lavado, asfalto, superficies de me-

HARD tal, utensilios de jardin (carretilla,
pala, etc.)

2 MEDIUM | Vehiculo/motocicleta, superficies
() de ladrillo, paredes lucidas, mue-
MEDIUM bles de plastico

1 SOFT Superficies de madera, bicicleta,
HH superficies de caliza, muebles de
SOFT mimbre

MiIX Funcionamiento con detergente

(¥

MiX i

CUIDADO

La sensibilidad de los materiales puede variar conside-
rablemente dependiendo de la antigiiedad y el estado.
Las recomendaciones nombras son sin compromiso.

Funcionamiento con detergente

Indicacion:El detergente solo se puede mezclar a baja
presion.

= Imagen (K |
Opcional
= Imagen

Método de limpieza recomendado

= Rocie la superficie seca con detergente y déjelo
actuar pero sin dejar que se seque.

= Aplicar el chorro de agua a alta presion sobre la su-
ciedad disuelta para eliminarla.

Después del funcionamiento con detergente

= Después de trabajar con detergentes: Operar el
aparato aprox. 1 minuto para enjuagar.
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Funcionamiento con cepillo de lavado

CUIDADO

Riesgo de dafios en la pintura

Al realizar trabajos con el cepillo de lavado, este tiene
que estar limpio de suciedad u otras particulas.
Indicacion: Si es necesario también se pueden utilizar
los cepillos de lavado para los trabajos con detergente.

Interrupcién del funcionamiento

= Imagen [}
Soltar la palanca de la pistola de alta presién y blo-
quearla.

= Durante las pausas de trabajo prolongadas (de una
duracion superior a 5 minutos), desconectar ade-
mas el aparato ,,0/OFF*.

Finalizacion del funcionamiento

A PRECAUCION

Separar la manguera de alta presion de la pistola pulve-
rizadora manual o del aparato solamente cuando no
haya presion en el sistema.

= Suelte la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

Desconectar el aparato "0/OFF".

Saque el enchufe de la toma de corriente.

Cierre el grifo de agua.

Pulsar la palanca de la pistola de alta presién
para eliminar la presion que aun quede en el
sistema.

Bloquear la palanca de la pistola pulverizadora ma-
nual.

= Desconectar el aparato del suministro de agua.

Transporte y almacenamiento

A PRECAUCION

iPeligro de lesiones y dafios!

Respetar el peso del aparato para el transporte y alma-
cenamiento.

LA A A7

v

Transporte manual

Levante el aparato por el asa y de sopoértelo.
Sacar el asa de transporte hasta que se oiga como
encaja.

Tirar del aparato por el asa de transporte.

>
>

Transporte en vehiculos

= Asegurar el aparato para evitar que se deslice o
vuelque.

Almacenamiento del aparato

= Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.

= Guardar los accesorios en la zona correspondiente
del aparato.

Antes de almacenar el aparato durante un periodo pro-

longado, como por ejemplo en invierno, respetar tam-

bién las indicaciones del capitulo Cuidados.

Proteccion antiheladas

CUIDADO

Los equipos y accesorios que no hayan sido totalmente

vaciados puede ser destrozados por las heladas. Va-

ciar completamente el equipo y los accesorios y prote-

ger de las heladas.

Para evitar dafios:

= Vaciar totalmente el aparato, sacando todo el
agua: conectar el aparato (max. 1 min) con la man-
guera de alta presion y el suministro de agua des-

conectados, hasta que ya no salga agua de la co-
nexion de alta presion. Desconectar el aparato.

= Almacenar el aparato en un lugar a prueba de he-
ladas con todos los accesorios.

Mantenimiento y cuidado

El aparato no precisa mantenimiento.

Cuidado del aparato

A  PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

= Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato,
hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Limpie el tamiz en la conexidn del agua

Limpiar el tamiz regularmente en la toma de agua.

CUIDADO

El tamiz no se debe danar.

= Quitar el acoplamiento de la toma de agua.

Imagen I

= Retirar el filtro (p. ej. con unos alicates de punta
plana), limpiarlo bajo el agua y volver a colocar.

Ayuda en caso de averia

A  PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

= Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato,
hay que desconectarlo de la red eléctrica.

El aparato no funciona

= Presionar la palanca de la pistola pulverizadora
manual, el aparato se conecta.

= Comprobar si la tension indicada en la placa de ca-
racteristicas coincide con la tension de la fuente de
alimentacion.

= Comprobar si el cable de conexién a la red presen-
ta dafos.

El aparato no alcanza la presidon necesaria

Comprobar el ajuste de la lanza dosificadora.
Abrir totalmente el grifo del agua.

Purgue el aire del aparato antes de su puesta en
servicio.

Conecte el aparato sin que esté conectada lalanza
dosificadora y déjelo en marcha (max. 2 minutos)
hasta que el agua que salga de la pistola no tenga
burbujas. Desconecte el aparato y conecte la man-
guera de alta presion.

= Extraer el tamiz de la conexion del agua con unos
alicates de punta plana y limpiarlo colocandolo
bajo agua corriente.

vV

Grandes oscilaciones de la presion

= Limpiar la boquilla de alta presion: eliminar las im-
purezas del orificio de la boquilla con una aguja 'y
aclarar con agua desde la parte delantera.

= Comprobar el caudal de agua.

El aparato presenta fugas

= El aparato presenta una ligera falta de estanquei-
dad por razones técnicas. En caso de que la falta
de estanqueidad sea grande, contactar al Servicio
técnico autorizado.
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El aparato no aspira detergente

= Ultilizar la lanza dosificadora Vario Power.
Girar la lanza dosificadora hasta la posicion "Mix".

= Quitar el filtro de la manguera de aspiracion del de-
tergente y limpiarlo colocandolo bajo agua corrien-
te.

= Comprobar si la manguera de aspiracion presenta
dobleces.

Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya
que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del
equipo.

Puede encontrar informacion acerca de los accesorios
y recambios en www.kaercher.com.

Datos técnicos

Conexion eléctrica

Tension 220-240 V
1~50-60 Hz
Consumo de corriente 6 A
Grado de proteccion IPX5
Clase de proteccion Il [=]
Fusible de red (inerte) 10 A
Conexion de agua
Presion de entrada (max.) 1,2 MPa
Temperatura de entrada (max.) 40 °C
Velocidad de alimentacion (min.) 8 I/min
Potencia y rendimiento
Presion de trabajo 8 MPa
Presion max. admisible 12 MPa
Caudal, agua 5,5 I/min
Caudal maximo 6,3 I/min
Caudal, detergente 0,3 I/min
Fuerza de retroceso de la pistola 12 N
pulverizadora manual
Medidas y pesos
Longitud 307 mm
Anchura 280 mm
Altura 677 mm
Peso, listo para el funcionamiento 5,6 kg

CON accesorios

Valores calculados conforme a la norma EN 60335-
2-79

Valor de vibracion mano-brazo <2,5 m/s?
Inseguridad K 0,6 m/s?
Nivel de presion acustica L, 72 dB(A)
Inseguridad K 3 dB(A)
Nivel de potencia acustica L, + 88 dB(A)

inseguridad Ky

Sujeto a modificaciones técnicas.

En todos los paises rigen las condiciones de garantia
establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las
averias del aparato seran subsanadas gratuitamente
dentro del periodo de garantia, siempre que se deban a
defectos de material o de fabricacion. En un caso de ga-
rantia, le rogamos que se dirija con el comprobante de
compra al distribuidor donde adquirié el aparato o al
servicio al cliente autorizado mas préximo a su domici-
lio.

Aqui encontrara las direcciones:
www.kaercher.com/dealersearch

Declaracion UE de conformidad

Por la presente declaramos que la maquina designada
a continuacion cumple, tanto en lo que respecta a su di-
sefo y tipo constructivo como a la version puesta a la
venta por nosotros, las normas basicas de seguridad y
sobre la salud que figuran en las directivas comunita-
rias correspondientes. La presente declaracion perdera
su validez en caso de que se realicen modificaciones en
la maquina sin nuestro consentimiento explicito.

Producto: Limpiadora a alta presién
Modelo: 1.676-xxx

Directivas comunitarias aplicables
2000/14/CE

2014/30/UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 50581

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

Procedimiento de evaluacion de la conformidad
aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 85

Garantizado: 88

Los abajo firmantes actian en nombre y con la autori-

zacion de la junta directiva.
Vs

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

.Jenner
Chairman of the Board of Management

Responsable de documentacién:
S. Reiser

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Stralte 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/08/01
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